
CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE



Manutenzione
ampio sportello che consente 

una facile accessibilità 
a tutti i componenti

Maintenance
large door allowing easy access 

to all components

Ventola 
ventilazione forzata per il corretto 

raffreddamento interno

Fan
forced ventilation for proper 

internal cooling

Rumorosità ridotta
rivestimento interno con pannelli 

fonoassorbenti

Reduced noise
interior lining with sound-absorbing 

panels

Pannello di 
controllo

comodo e semplice di 
facile utilizzo

Control panel
convenient and simple 

that is easy to use

Gruppo Pompante
garantisce affidabilità e 

rendimenti altissimi

Pump Unit
guarantees reliability and 

extremely high performance

Centralina di 
avviamento

facilmente 
accessibile

Control unit
easily accessible 

starter

Silenziatore
di aspirazione 
supplementare

Silencer
additional suction

Motore elettrico
completo di viti 

tendicinghia

Electric motor
complete with belt 
tensioning screws
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AIR COMPRESSOR



SILENT

Model Type l/min kW Hp Volt r.p.m. n° stage n° bar p.s.i. kg L x B x H LwA

SILENT 4 K 28 3 2 2 10 145

K 30

920

4 5,5 2 2 10 145

5,5 7,5 2 2 10 145

AIR AIR H

B
L

Guaranteed

K 50

620

4

400

400

Hz.

430 400

50

50

50 920

850

850

192

207

247

63

63

65

1230 680 1015

1230 680 1015

1230 680 1015

SILENT 5,5

SILENT 7,5
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Compressori silenziosi 
professionali 

Professional silent 
compressors

33



Model lt. Type l/min kW Hp Volt r.p.m. n° stage n° bar p.s.i. kg L x B x H LwA

300-4 270 K 28 3 2 2 10 145

300-5,5 270 K 30

920

4 5,5 2 2 10 145

300-7,5 270 5,5 7,5 2 2 10 145

AIR AIR H

B
L

SILENT 300

Guaranteed

K 50

620

4

400

400

Hz.

430 400

50

50

50 920

850

850

277

292

332

63

63

65

1570 680 1650

1570 680 1650

1570 680 1650
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Compressori silenziosi 
professionali 

Professional silent 
compressors
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Model lt. Type l/min kW Hp Volt r.p.m. n° stage n° bar p.s.i. kg L x B x H LwA

500-5,5 500 K 30

920

4 5,5 2 2 10 145

500-7,5 500 5,5 7,5 2 2 10 145

AIR AIR H

B
L

SILENT 500

Guaranteed

K 50

620 400

400

Hz.

50

50

850

850

350

390

63

65

1980 760 1740

1980 760 1740
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Compressori silenziosi 
professionali 

Professional silent 
compressors
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Model lt. Type l/min kW Hp Volt r.p.m. n° stage n° bar p.s.i. kg L x B x H LwA

500-5,5
DRY 1000

500 K 30

920

4 5,5 2 2 10 145

500 5,5 7,5 2 2 10 145

AIR AIR H

B
L

SILENT 500 DRY

Guaranteed

K 50

620 400

400

Hz.

50

50

850

850

380

420

63

65

1980 760 1740

1980 760 1740

Model lt. Volt

DRY 1000 1000 3/4"

DRY 1500 1500 3/4"

230

230

Hz.

50-60

50-60

DRYER

BSP-F

500-7,5
DRY 1500

© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2025

Compressori silenziosi professionali 
completo di Essicatore

Professional silent compressors 
complete with dryer
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Con la serie DRY, abbiamo sviluppato un prodotto in grado di 
soddisfare i bisogni dei clienti più esigenti, raggiungendo un 
ottimo rapporto qualità prezzo.
Tutti i modelli hanno un sistema di gestione elettronica a doppia 
sonda di temperatura che regola il punto di rugiada e la pressione 
di condensazione; lo scambiatore di calore è stato studiato e 
brevettato al fine di fornire la massima prestazione e la minima 
perdita di carico. Il campo di applicazione della serie DRY spazia 
dalla piccola alla media industria.
La serie DRY progettata e sviluppata nel totale rispetto per 
l’ambiente attraverso l’uso di gas eco-compatibili e materiali 
riciclabili.
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• temperatura ambiente: 25°C
• pressione aria in ingresso: 7 bar
• punto di rugiada: Classe 5 (ISO 8573 -1)

• ambient temperature : 25°C
• inlet air pressure: 7 bar
• dew point : Class 5 (ISO 8573 -1)

With the DRY series, we have developed a product that meets the 
needs of the most demanding customers, achieving excellent 
value for money.
All models have a dual temperature probe electronic management 
system that regulates dew point and condensing pressure; the 
heat exchanger has been designed and patented in order to 
provide maximum performance and minimum pressure drop. The 
application scope of the DRY series ranges from small to medium-
sized industry.
The DRY series designed and developed with total respect for the 
environment through the use of eco-friendly gases and recyclable 
materials.

ESSICCATORI A CICLO FRIGORIFERO 
REFRIGERATION CYCLE DRYERS

Model m3/h l/min

DRY 700 42 3/4"

DRY 1000 60 3/4"

700

1000

CFM

25

35

BSP-F

DRY 1500 90 3/4"1500 53

DRY 2000 120 3/4"

DRY 2500 150 1"

2000

2500

71

88

DRY 3200 192 1"3200 113

Volt

230

230

Hz.

50-60

50-60

230

230

50-60

50-60

230 50-60

230 50

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO STANDARD ISO 7183 
STANDARD REFERENCE CONDITIONS ISO 7183

DRY
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