
NEW
MODEL



2                             © Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2023water...is life

SISTEMA DI PRESSURIZZAZIONE ELETTRONICO
CON INVERTER

APPLICAZIONI
Sistema automatico di pressurizzazione con inverter, mantiene 
sempre una pressione costante nell'impianto in funzione della 
richiesta d'acqua. Studiato per soddisfare le esigenze di irriga-
zione per applicazioni in ambito domestico e civile. 
Particolarmente silenzioso garantisce un ottimo risparmio ener-
getico. Costituito da una pompa centrifuga multigiranti ad alta 
efficienza, inverter, sensori di pressione, vaso di espansione e 
valvola di non ritorno.

APPLICATION
Automatic pressure boosting system with inverter, always main-
tains a constant pressure in the system according to water de-
mand. Designed to meet irrigation needs for domestic and civil 
applications. Particularly silent, it guarantees excellent energy 
saving. Consisting of a high-efficiency multi-impellers centrifugal 
pump, inverter, pressure sensors, expansion vessel and non-re-
turn valve.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C (for home use
   according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Ambient temperature up to 40°C
- Maximum working pressure 8 bar (800 kPa)
- Total suction lift up to 6 mt.
- Continuous duty

MOTOR
- Three-phase (with single-phase 230V-50Hz inverter power supply)
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 44
- Dry running protection

MATERIALS
- Housing	 Polypropylene
- Pump body 	 Stainless Steel AISI 304
- Motor support 	 Aluminium
- Impeller 	 Noryl
- Diffuser	 Noryl
- Pump flange	 Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor 	 Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal 	 Ceramic/Graphite/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico 
  secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Massima pressione di esercizio 8 bar (800 kPa)
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 6 mt.
- Servizio continuo

MOTORE
- Trifase (con alimentazione inverter monofase 230V-50Hz)
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 44 
- Protezione contro la marcia a secco

MATERIALI
- Carenatura	 Polipropilene
- Corpo pompa 	 Acciaio Inox AISI 304
- Supporto motore 	 Alluminio 
- Girante 	 Noryl
- Diffusore	 Noryl
- Flangia portatenuta	 Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche 	 Ceramica/Grafite/NBR

DOMOTECH

• Motore alta efficienza IE3
   IE3 high efficiency motor
• Velocità motore variabile (VFD )
   Variable speed motor (VFD )
• Risparmio energetico fino al 56%
   Energy saving up to 56%
• Sistema molto silenzioso
   Ultra-silent system
• Facile utilizzo
   User-friendly
• Dimensioni ridotte
   Compact dimensions

INVERTER
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TIPO
TYPE DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase A B C D E F G H H1 H2

GIRANTI
IMPELLERS

DNA DNM P L H Kg

DOMOTECH 1000 163 81 393 238 140 9 254 315 149 266 4 1” 1” 275 420 335 15

ELECTRONIC PRESSURE BOOSTING SYSTEM WITH INVERTER

P
H

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

P2 P1
Monofase

Single-phase

m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4

HP kW kW
lt/1’ 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

DOMOTECH 1000 1 0,75 1,1 4,8
H max. 50 49 46 42 37 32 26 19 12

H min. 20 17 10

PRESS SYSTEMS

DOMOTECH 1000

H
2

DNM
B

C
AF

E

D

H

H
1

D
N

A

G
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SUBTRON ELETTROPOMPA SOMMERSA MULTISTADIO
ELETTRONICA

APPLICAZIONI

Elettropompa sommersa multistadio elettronica con pressoflus-

sotato incorporato, per il drenaggio di acque limpide. È parti-

colarmente adatta per i sistemi di irrigazione, per la fornitura 

di acqua potabile , per il lavaggio e per tutti quei casi in cui è 

necessario un aumento di pressione.

APPLICATION

Electronic multistage submersible electric pump with pressure 

switch built into the pump, for clean water drainage.

It is particularly suitable in irrigation systems, drinkable water 

supplying, washing and generally speaking where a pressure in-

crease is requested.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C (for home use
   according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 10 mt.
- Min. suction level 60 mm
- Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR
- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Dry running protection

MATERIALS
- Handle 	 Moplen
- Motor cylinder	 Stainless Steel AISI 304
- Motor support	 Stainless Steel AISI 304
- External cylinder	 Stainless Steel AISI 304
- Impeller 	 Noryl
- Suction grid 	 Moplen
- Shaft with rotor 	 Stainless Steel AISI 304
- Double mechanical seal	 Ceramic/Graphite/NBR
  in oil chamber	 Ceramic/Graphite/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico 
  secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d’immersione 10 mt.
- Livello min. d’aspirazione 60 mm
- Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTORE
- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Protezione contro la marcia a secco

MATERIALI
- Maniglia 	 Polipropilene
- Cilindro motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Supporto motore	 Acciaio Inox AISI 304
- Cilindro esterno	 Acciaio Inox AISI 304	
- Giranti 	 Noryl
- Griglia aspirazione 	 Polipropilene
- Albero motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Doppia tenuta meccanica	 Ceramica/Grafite/NBR
  in camera d’olio	 Ceramica/Grafite/NBR
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ELECTRONIC MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Condensatore
Capacitor

Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

P2 P1
Monofase

Single-phase µf

m3/h 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6

HP kW kW
lt/1’ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

SUBTRON 1103 0,8 0,6 0,9 4,1 20
H (m)

35 34 33 31 28 25 22 18 13 7

SUBTRON 1104 1 0,75 1,1 5,2 20 45 44 42 38 36 32 28 22 16 9

TIPO
TYPE DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase A B C H GIRANTI

IMPELLERS DNM CAVO
CABLE P L H Kg

SUBTRON 1103 78,5 156 50 520 3 1” 4 10 mt H07RNF 180 200 550 15,5

SUBTRON 1104 78,5 156 50 560 4 1” 4 10 mt H07RNF 180 200 580 15,6

P
H

H

DNM

B

C

A
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ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIOSNG-D 

GIRANTE - IMPELLER

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C (for home use
   according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 10 mt.
- Min. suction level 40 mm
- Continuous duty

MOTOR
- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Three-phase 400V-50Hz
- Dual chamber with oil bath motor for cooling
  and bearing lubrification
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS
- Handle 	 Stainless Steel AISI 304+Nylon
- Motor casing	 Stainless Steel AISI 304
- Pump body 	 Cast Iron 
- Impeller 	 Technopolymer
- Suction grid 	 Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor 	 Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal
  in oil chamber	 Silicon/Silicon/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico 
  secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d’immersione 10 mt.
- Livello min. d’aspirazione 40 mm
- Servizio continuo

MOTORE
- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Trifase 400V-50Hz
- Doppia camera con motore in bagno d’olio
  per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti 
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI
- Maniglia 	 Acciaio Inox AISI 304+Nylon 
- Cassa motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Corpo pompa	 Ghisa 
- Girante 	 Tecnopolimero
- Griglia aspirazione 	 Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica
  in camera d’olio	 Silicio/Silicio/NBR

APPLICAZIONI

Elettropompe sommersa in acciaio inox portatili a funzionamen-

to automatico.

Impiegate per il prosciugamento acqua di infiltrazione, svuota-

mento di locali allagati o vasche, drenaggio acque di scarico pu-

lite o leggermente sporche, irrigazioni di orti e giardini.

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps in stainless steel.

Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or sli-

ghtly dirty water and for garden irrigation.
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STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

A

C

B

DNM

H
1

H

TIPO
TYPE

DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase A B C H H1 DNM

CAVO
CABLE

P L H Kg

SNG 750-DS 226 170 111,5 362 76,5 1” 2 10 mt H07RNF 197 227 441 12

SNG 1000-DS 226 170 111,5 362 76,5 1” 2 10 mt H07RNF 197 227 441 12,5

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

P2 P1
Monofase

Single-phase

m3/h 1,8 3,6 5,4 7,2 9 12 15 18 21

HP kW kW
lt/1’ 30 60 90 120 150 200 250 300 350

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

SNG 750-DS 0,75 0,55 1 4,4 H
(m)

12 11 10 9,2 8 7 6 3,8 2

SNG 1000-DS 1 0,75 1,2 5,3 14 13 12 11 10 8,5 7 4,5 2,5

P
H

SNG 750

SNG 1000
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ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIOSNG-D 

GIRANTE - IMPELLER

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C (for home use
   according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 10 mt.
- Min. suction level 40 mm
- Continuous duty

MOTOR
- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Three-phase 400V-50Hz
- Dual chamber with oil bath motor for cooling
  and bearing lubrification
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS
- Handle 	 Stainless Steel AISI 304+Nylon
- Motor casing	 Stainless Steel AISI 304
- Pump body 	 Cast Iron 
- Impeller 	 Technopolymer
- Suction grid 	 Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor 	 Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal
  in oil chamber	 Silicon/Silicon/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico 
  secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d’immersione 10 mt.
- Livello min. d’aspirazione 40 mm
- Servizio continuo

MOTORE
- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Trifase 400V-50Hz
- Doppia camera con motore in bagno d’olio
  per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti 
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI
- Maniglia 	 Acciaio Inox AISI 304+Nylon 
- Cassa motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Corpo pompa	 Ghisa 
- Girante 	 Tecnopolimero
- Griglia aspirazione 	 Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica
  in camera d’olio	 Silicio/Silicio/NBR

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER DRENAGGIO

APPLICAZIONI

Elettropompe sommersa in acciaio inox portatili a funzionamen-

to automatico.

Impiegate per il prosciugamento acqua di infiltrazione, svuota-

mento di locali allagati o vasche, drenaggio acque di scarico pu-

lite o leggermente sporche, irrigazioni di orti e giardini.

APPLICATION

Hand-carry submersible automatic water pumps in stainless steel.

Able to drain infiltrating water, cellars or reservoirs, clean or sli-

ghtly dirty water and for garden irrigation.



© Speroni S.p.A., Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia), 2023                             9 www.speroni.it

STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPSSTAINLESS STEEL SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMPS

A

C

B

DNM

H
1

H

TIPO
TYPE

DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C H H1 DNM

CAVO
CABLE

P L H Kg

SNG 1100-DS 237 190 120 384 80,5 1” 2 10 mt H07RNF 197 227 441 13

SNG 1500-DS SNG 1500-TD 237 190 120 384 80,5 1” 2 10 mt H07RNF 197 227 441 14

SNG 2000-DS SNG 2000-TD 237 190 120 384 80,5 1” 2 10 mt H07RNF 197 227 441 14,5

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1
Monofase

Single-phase
Trifase

Three-phase

m3/h 1,8 3,6 5,4 7,2 9 12 15 18 21 24 27

HP kW kW
lt/1’ 30 60 90 120 150 200 250 300 350 400 450

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

SNG 1100-DS 1,1 0,8 1,3 6
H

(m)

16 15 14 13 11,5 9,5 7,5 5 2,5

SNG 1500-DS SNG 1500-TD 1,5 1,1 1,5 7 2,7 18 17,5 17 16 15 13 11 8 5 2

SNG 2000-DS SNG 2000-TD 2 1,5 1,85 8,2 3,7 20 19,8 19 18,2 17 16 14 12 9 6 3

P
H

SNG 1100

SNG 2000

SNG 1500
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ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHESNG-V

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C (for home use
   according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 10 mt.
- Grain size inlet Ø 50 mm
- Min. suction level 70 mm
- Continuous duty

MOTOR
- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Three-phase 400V-50Hz
- Dual chamber with oil bath motor for cooling
  and bearing lubrification
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS
- Handle 	 Stainless Steel AISI 304+Nylon
- Motor casing	 Stainless Steel AISI 304
- Pump body 	 Cast Iron 
- Impeller 	 Stainless Steel AISI 304
- Suction grid 	 Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor 	 Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal
  in oil chamber	 Silicon/Silicon/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico 
  secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d’immersione 10 mt.
- Passaggio solidi Ø 50 mm 
- Livello min. d’aspirazione 70 mm
- Servizio continuo

MOTORE
- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Trifase 400V-50Hz
- Doppia camera con motore in bagno d’olio
  per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti 
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI
- Maniglia 	 Acciaio Inox AISI 304+Nylon 
- Cassa motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Corpo pompa	 Ghisa 
- Girante 	 Acciaio Inox AISI 304
- Griglia aspirazione 	 Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica
  in camera d’olio	 Silicio/Silicio/NBR

GIRANTE - IMPELLER

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse inox per drenaggio, con girante immer-

sa tipo Vortex arretrata in acciaio inox, adatte per svuotamento 

di fosse di decantazione e per pompaggio di acque luride ad uso 

domestico e civile.

APPLICATION

Submersible drainage stainless steel water pumps, with stainless 

steel plunged back impeller Vortex type.

Able to drain decanting cesspools and to pump waste water for 

domestic and civil purposes.
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STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

TIPO
TYPE

DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase A B C H H1 DNM CAVO - CABLE P L H Kg

SNG 750-VS 234 174 111,5 445 156 1” 2 10 mt H07RNF 237 287 524 12

SNG 1000-VS 234 174 111,5 445 156 1” 2 10 mt H07RNF 237 287 524 12,5

SNG 1002-VS 257 182 129 457 167,5 2” 10 mt H07RNF 237 287 524 13

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

P2 P1
Monofase

Single-phase

m3/h 1,8 3,6 5,4 7,2 9 12 15 18 21 24 27

HP kW kW
lt/1’ 30 60 90 120 150 200 250 300 350 400 450

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

SNG 750-VS 0,75 0,55 1 4,4
H

(m)

8 7,8 7,5 7,3 7 6,5 5,8 5 4 2,8 1,5

SNG 1000-VS 1 0,75 1,2 5,3 8,5 8,2 8 7,8 7,5 7 6,5 5,5 4,5 3,5 2

SNG 1002-VS 1,1 0,8 1,3 6 9 8,7 8,5 8,3 8 7,5 7 6,5 5,5 4,5 3,5

P
H

SNG 750

SNG 1002

SNG 1000

A

C

B DNM

H
1

H
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ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHESNG-V

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C (for home use
   according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 10 mt.
- Grain size inlet Ø 50 mm
- Min. suction level 70 mm
- Continuous duty

MOTOR
- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Three-phase 400V-50Hz
- Dual chamber with oil bath motor for cooling
  and bearing lubrification
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS
- Handle 	 Stainless Steel AISI 304+Nylon
- Motor casing	 Stainless Steel AISI 304
- Pump body 	 Cast Iron 
- Impeller 	 Stainless Steel AISI 304
- Suction grid 	 Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor 	 Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal
  in oil chamber	 Silicon/Silicon/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico 
  secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d’immersione 10 mt.
- Passaggio solidi Ø 50 mm 
- Livello min. d’aspirazione 70 mm
- Servizio continuo

MOTORE
- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Trifase 400V-50Hz
- Doppia camera con motore in bagno d’olio
  per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti 
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI
- Maniglia 	 Acciaio Inox AISI 304+Nylon 
- Cassa motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Corpo pompa	 Ghisa 
- Girante 	 Acciaio Inox AISI 304
- Griglia aspirazione 	 Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica
  in camera d’olio	 Silicio/Silicio/NBR

GIRANTE - IMPELLER

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse inox per drenaggio, con girante immer-

sa tipo Vortex arretrata in acciaio inox, adatte per svuotamento 

di fosse di decantazione e per pompaggio di acque luride ad uso 

domestico e civile.

APPLICATION

Submersible drainage stainless steel water pumps, with stainless 

steel plunged back impeller Vortex type.

Able to drain decanting cesspools and to pump waste water for 

domestic and civil purposes.
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STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

TIPO
TYPE

DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C H H1 DNM CAVO - CABLE P L H Kg

SNG 1100-VS 265 197 136 472 164 2” 10 mt H07RNF 237 287 524 14,5

SNG 1500-VS SNG 1500-TV 265 197 136 472 164 2” 10 mt H07RNF 237 287 524 15,5

SNG 2000-VS SNG 2000-TV 265 197 136 472 164 2” 10 mt H07RNF 237 287 524 16

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1
Monofase

Single-phase
Trifase

Three-phase

m3/h 1,8 3,6 5,4 7,2 9 12 15 18 24 30 36

HP kW kW
lt/1’ 30 60 90 120 150 200 250 300 400 500 600

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

SNG 1100-VS 1,1 0,8 1,3 6
H

(m)

9 8,7 8,5 8,3 8 7,5 7 6,5 4,5 2,5

SNG 1500-VS SNG 1500-TV 1,5 1,1 1,5 7 2,7 11 10,7 10,5 10,3 10 9,5 9 8,5 6,5 3,5

SNG 2000-VS SNG 2000-TV 2 1,5 1,85 8,2 3,7 12 11,7 11,5 11,3 11 10,5 10 9,5 7,5 5,5 2,5

P
H

SNG 1100

SNG 2000

SNG 1500

A

C

B DNM

H
1

H
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ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX PER ACQUE CARICHESNX-V

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C (for home use
   according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 10 mt.
- Grain size inlet Ø 50 mm
- Min. suction level 70 mm
- Continuous duty

MOTOR
- Single-phase 230V-50Hz (with floater)
- Three-phase 400V-50Hz
- Dual chamber with oil bath motor for cooling
  and bearing lubrification
- Permanent split capacitor
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS
- Handle 	 Stainless Steel AISI 304+Nylon
- Motor casing	 Stainless Steel AISI 304
- Pump body 	 Stainless Steel AISI 304 
- Impeller 	 Stainless Steel AISI 304
- Suction grid 	 Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor 	 Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal
  in oil chamber	 Silicon/Silicon/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C (per un uso domestico 
  secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d’immersione 10 mt.
- Passaggio solidi Ø 50 mm 
- Livello min. d’aspirazione 70 mm
- Servizio continuo

MOTORE
- Monofase 230V-50Hz (con galleggiante)
- Trifase 400V-50Hz
- Doppia camera con motore in bagno d’olio
  per raffreddamento e lubrificazione cuscinetti 
- Condensatore permanente inserito
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI
- Maniglia 	 Acciaio Inox AISI 304+Nylon 
- Cassa motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Corpo pompa	 Acciaio Inox AISI 304 
- Girante 	 Acciaio Inox AISI 304
- Griglia aspirazione 	 Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica
  in camera d’olio	 Silicio/Silicio/NBR

GIRANTE - IMPELLER

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse inox per drenaggio, con girante immer-

sa tipo Vortex arretrata in acciaio inox, adatte per svuotamento 

di fosse di decantazione e per pompaggio di acque luride ad uso 

domestico e civile.

Possono essere usate anche per acqua leggermente acida.

APPLICATION

Submersible drainage stainless steel water pumps, with stainless 

steel plunged back impeller Vortex type.

Able to drain decanting cesspools and to pump waste water for 

domestic and civil purposes.

They can also be used for slightly acidic water.
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STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS FOR DIRTY WATER

A

C

B DNM

H
1

H

SNX 1100

SNX 2000

SNX 1500

TIPO
TYPE

DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C H H1 DNM CAVO - CABLE P L H Kg

SNX 1100-VS 265 197 136 472 164 2” 10 mt H07RNF 237 287 524 13,5

SNX 1500-VS SNX 1500-TV 265 197 136 472 164 2” 10 mt H07RNF 237 287 524 14,5

SNX 2000-VS SNX 2000-TV 265 197 136 472 164 2” 10 mt H07RNF 237 287 524 15

P
H

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1
Monofase

Single-phase
Trifase

Three-phase

m3/h 1,8 3,6 5,4 7,2 9 12 15 18 24 30 36

HP kW kW
lt/1’ 30 60 90 120 150 200 250 300 400 500 600

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

SNX 1100-VS 1,1 0,8 1,3 6
H

(m)

9 8,7 8,5 8,3 8 7,5 7 6,5 4,5 2,5

SNX 1500-VS SNX 1500-TV 1,5 1,1 1,5 7 2,7 11 10,7 10,5 10,3 10 9,5 9 8,5 6,5 3,5

SNX 2000-VS SNX 2000-TV 2 1,5 1,85 8,2 3,7 12 11,7 11,5 11,3 11 10,5 10 9,5 7,5 5,5 2,5
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ELETTROPOMPE SOMMERSE MULTISTADIO PER POZZI 6”SCM X-F

Modelli con 
galleggiante

Models with 
floater

SCM 4XF/S

SCM 5XF/S

SCM 6XF/S

SCM 7XF/S

APPLICAZIONI
Elettropompe sommerse centrifughe multistadio per il pompag-
gio di acqua pulita senza sostanze abrasive. Particolarmente indi-
cate per impianti di irrigazione, approvvigionamento acqua pota-
bile, lavaggio, aumento di pressione in generale. Possono  essere 
usate per realizzare piccoli gruppi di pressurizzazione domestici 
assolutamente silenziosi. Elevata resistenza alla corrosione grazie 
all’impiego di acciaio inox per il corpo pompa e il motore.

APPLICATION
Centrifugal submersible multistage water pumps for clean wa-
ter drainage. Particularly suitable in irrigation systems, drinkable 
water supplying, washing and generally speaking where a pres-
sure increase is requested. They are rest-resistant thanks to their 
pump body and motor in stainless steel.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C 
  (for home use according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 15 mt (SC-SCM 4XF)
- Submersion depth 20 mt
- Sand content 40 g/m3

- Start/hour 45 max
- Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTOR
- Single-phase 230V-50Hz
- Three-phase 400V-50Hz
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Built-in over load motor protector with automatic reset
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS
- External pump body 	 Stainless Steel AISI 304
- Suction strainer 	 Stainless Steel AISI 304
- Impeller and diffusors	 Noryl
- Superior Flange	 Stainless Steel AISI 304
- Inferior Flange 	 Stainless Steel AISI 304
- Shaft 	 Stainless Steel AISI 304
- Motor housing 	 Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal
  with oil chamber	 Silicon/Silicon/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C 
  (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 15 mt (SC-SCM 4XF)
- Profondità immersione 20 mt
- Contenuto di sabbia 40 g/m3

- Partenza/ora 45 max.
- Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4

MOTORE
- Monofase 230V-50Hz 
- Trifase 400V-50Hz
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Protezione amperometrica a riarmo automatico incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI
- Corpo pompa 	 Acciaio Inox AISI 304
- Griglia 	 Acciaio Inox AISI 304
- Girante e diffusori 	 Noryl
- Flangia Superiore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Flangia Inferiore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Albero 	 Acciaio Inox AISI 304
- Corpo motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica
  con camera d’olio	 Silicio/Silicio/NBR

SCM-XF

SCM-XF/S
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MULTISTAGE SUBMERSIBLE PUMPS FOR 6” WELLS

TIPO
TYPE

DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

D H
 GIRANTI

IMPELLERS
CAVO
CABLE

DNM P L H Kg

SCM 4XF SC 4XF 128 496 4 15 mt 1”4 197 588 270 17,3

SCM 5XF SC 5XF 128 496 5 20 mt 1”4 197 588 270 18,4

SCM 6XF SC 6XF 128 564 6 20 mt 1”4 212 640 282 19,9

SCM 7XF SC 7XF 128 564 7 30 mt 1”4 212 640 282 23,5

DNM

D

H

Schema di centralina di 
pressurizzazione idrica

Drawing of water
pressure system

1 Elettropompa sommersa
2 Quadro elettrico
3 Pressostato
4 Manometro
5 Serbatoio
6 Valvola di non ritorno
1 Submersible pumps
2 Electric control board
3 Pressure switch
4 Pressure gauge
5 Tanks
6 Check valve

SCM-XF Schema di centralina
di pressurizzazione idrica
con galleggiante

Drawing of water
pressure system
with floater

1 Elettropompa sommersa
2 Quadro elettrico
3 Pressostato
4 Manometro
5 Serbatoio
6 Valvola di non ritorno
7 Galleggiante
1 Submersible pumps
2 Electric control board
3 Pressure switch
4 Pressure gauge
5 Tanks
6 Check valve
7 Floater

SCM-XF/S

min. 400 mm

SC-SCM 5XF

SC-SCM 4XF

SC-SCM 7XF

SC-SCM 6XF

TIPO
TYPE

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Condensatore
Capacitor

Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P1
Monofase

Single-phase
Trifase

Three-phase µf
m3/h 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,7 3,6 4,2 5,1 5,7

Watt
lt/1’ 5 10 15 20 30 45 60 70 85 95

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

SCM 4XF SC 4XF 1100 5,2 2 20

H
(m)

47 46 45 43 42 37 31 26 18 12

SCM 5XF SC 5XF 1400 6,5 3 25 58 57 56 55 52 45 38 35 23 16

SCM 6XF SC 6XF 1600 7,5 3,2 30 70 69 68 67 64 55 49 41 31 22

SCM 7XF SC 7XF 1850 8,5 3,4 35 84 83 80 77 74 67 55 47 35 25

P
H
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ELETTROPOMPA SOMMERSA PERIFERICA ANTIBLOCCAGGIO PER POZZI 4”SVMX
APPLICAZIONI

Elettropompa sommersa periferica monoblocco per pozzi pro-

fondi con diametro minimo 4” (DN 100 mm).

Studiata per soddisfare le esigenze di irrigazione, giardinaggio 

per impieghi domestici e zootecnici con utilizzo di acque pulite.

APPLICATION

Peripheral monoblock submersible water pump for deep wells 

with a min. diameter of 4” (DN 100 mm.)

Conceived in order to solve any problem in irrigation, garde-

ning, domestic and zootechnic plants employing clean water.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C 
  (for home use according to EN 60335-2-41)
  Temperature max. liquid: 35°C (for other uses)
- Submersion depth 20 mt
- Sand content 10 g/m3

- Start/hour 40 max

MOTOR
- Single-phase 230V-50Hz
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Motor in oil bath
- Built-in overload protection
- Insulation Class F
- Protection IP 68
- Built-in capacitor

MATERIALS
- Delivery outlet 	 Stainless steel AISI 304
- Suction flange 	 Stainless steel AISI 304
- Bottom plate	 Stainless steel AISI 304
- External casing	 Stainless steel AISI 304
- Impeller 	 Brass
- Filter 	 Stainless steel AISI 304
- Shaft with rotor 	 Stainless steel AISI 304
- Mechanical seal 	 Ceramic/Graphite/NBR

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C 
  (per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
  Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Profondità immersione 20 mt
- Contenuto di sabbia 10 g/m3

- Partenza/ora 40 max.

MOTORE
- Monofase 230V-50Hz 
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Motore in bagno d’olio
- Protezione termica incorporata
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68
- Condensatore incorporato

MATERIALI
- Bocca mandata 	 Acciaio Inox AISI 304
- Flangia aspirazione	 Acciaio Inox AISI 304
- Fondello inferiore	 Acciaio Inox AISI 304
- Camicia esterna	 Acciaio Inox AISI 304
- Girante 	 Ottone
- Filtro 	 Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore 	 Acciaio Inox AISI 304
- Tenuta meccanica 	 Ceramica/Grafite/NBR

NO BLOCK SYSTEM

GIRANTE - IMPELLER
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PERIPHERAL TURBINE ANTIBLOCKING SUBMERSIBLE PUMP FOR 4” WELLS

TIPO
TYPE

DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm
DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

D H
Cavo
Cable

DNM P L H Kg

SVMX 100 96 451 20 mt 1” 240 610 285 13,8

DNM

D

H
Schema di centralina di 
pressurizzazione idrica

Drawing of water
pressure system

1 Elettropompa sommersa
2 Valvola di non ritorno
3 Pressostato
4 Manometro
5 Serbatoio

1 Submersible pumps
2 Check valve
3 Pressure switch
4 Pressure gauge
5 Tanks

SVMX 100

TIPO
TYPE

POTENZA NOMINALE
 NOMINAL POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

P2 P1
Monofase

Single-phase

m3/h 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

HP kW kW
lt/1’ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

SVMX 100 1 0,75 1,1 5,5 H (m) 53 50 46 41 35 28 20 10 5 2

P
H
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42024 Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) - Italy - Via S. Biagio, 59

Tel. +39.0522.487011 - Fax (Italy) +39.0522.688525 - Fax (World) +39.0522.683070

www.speroni.it • speroni@speroni.it

join  us


